
Циркуляционные насосы 
для бытовых систем ГВС 

EcoWatt 1

• Электродвигатель шарообразной формы без вала, специально разработанный 
для уменьшения отложения накипи

• Низкий уровень шума в результате применения самоустанавливающихся опор 
ротора электродвигателя

• Сохранение энергии за счет передачи выделяющегося тепла от двигателя 
перекачиваемой жидкости

• Электродвигатель малой мощности, не требующий защиты от перегрузки

• Статор электродвигателя, заполненный эпоксидной смолой, позволяет применять 
насос для перекачивания как горячей, так и холодной жидкости

• Автоматическая защита от сухого хода

• Модель EcoWatt 1U оснащена интегральным таймером

• Компактная конструкция

• Простота в монтаже



Области применения
Насосы EcoWatt 1 разработаны для использования 

в контуре рециркуляции бытовых систем горячего 
водоснабжения для поддержания необходимой тем-
пературы жидкости в системе при отсутствии расхода 
воды потребителем.

Конструкция и эксплуатация
EcoWatt 1 – это насос с низким потреблением элек-

троэнергии и возможностью дополнительного энер-
госбережения за счет передачи выделяемого тепла 
от электродвигателя перекачиваемой жидкости.

Встроенная в электродвигатель термозащита 
автоматически отключает насос в случае перегрева. 
При охлаждении электродвигателя насос автомати-
чески перезапускается.

При необходимости термозащита может быть 
отключена (см. клемму «В» на схеме электроподклю-
чения).

Насос EcoWatt 1 может иметь встроенный 
интегральный таймер – модель EcoWatt 1U.

Для предотвращения обратного тока жидкости 
на нагнетании насоса должен быть установлен 
обратный клапан (обратный клапан поставляется 
в комплекте с насосом).

Модель
Номинальная

мощность, (Вт)
Номинальный 

ток, (А)
Масса, 

(кг)

EcoWatt 1 25 0,15 1,1

EcoWatt 1U 25 0,15 1,1

Основные технические характеристики

EcoWatt 1
без интеграль-
ного таймера

EcoWatt 1U
с интеграль-
ным тайме-

ром

Максимальная 
рабочая температура 

110 °С

Максимальное 
рабочее давление

10 бар

Присоединения Муфты 1/2"

Материал корпуса насоса бронза

Электрическое 
подсоединение

1~220 В, 50 Гц

Установка

Габаритные и присоединительные размеры

EcoWatt 1U EcoWatt 1

Схема электрического подключения

Примечание. Насосы EcoWatt 1 должны быть 
подключены в соответствии с существующими нормами.

EcoWatt 1

EcoWatt 1U



Циркуляционные насосы для бытовых 
систем отопления и кондиционирования

MiniWatt

• Уникальная трехмодульная конструкция насоса

• Встроенная защита от перегрузки

• Возможность применения в системах отопления и кондиционирования (охлаждения)

• Возможность использования в контурах рециркуляции котлов

• Высокий КПД электродвигателя и гидравлической части насоса, что ведет к наиболее 
эффективному использованию электроэнергии

• Насосы бронзового исполнения для использования в системах ГВС



 

Тип

Частота 
вращения, 
(об/мин )

Мощность, 
(Вт)

Напряжение 
питания, (В)

Номинальный 
ток, (А)

MiniWatt 2-50 2350 25-35 1 х 220 0,16

MiniWatt 3-50 2350 25-35 1 х 220 0,16

Схема электрического подключения

Тип

Исполнение Присоединительные размеры, (мм) Характеристики

С V VZ Z A C d F H J
Температура, (°С) Класс защиты 

электродвигателя 
Масса, 

(кг)макс. мин.

MiniWatt 2-50 Х Х Х Х 130/180 40 1" 50 110 85 110 - 15 IP42 2,7/2,9

MiniWatt 3-50 Х Х Х Х 130/180 40 1/4" 50 110 85 110 - 15 IP42 2,7/2,9

Габаритные и присоединительные размеры   Маркировка насосов MiniWatt

MiniWatt

Диаметр рабочего колеса, (мм)

Диаметр условного прохода 
патрубка 25 мм (1")

Исполнение

С насос для систем отопления (кондиционирования) 

V насос с «ТUТ»-уплотнением для систем ГВС

Z бронзовый насос

2 - 250- C

Двухполюсный электродвигатель

Установка



Четырехскоростные циркуляционные 
насосы 

 EV 

• Уникальная трехмодульная конструкция насоса

• Электрический переключатель частоты вращения электродвигателя

• Встроенная защита от перегрузки для большинства моделей насосов

• Насосы с однофазными и трехфазными электродвигателями

• Широкий модельный ряд дополнительных приборов управления

• Возможность применения одних и тех же моделей насосов в системах отопления
и охлаждения

• Чугунные насосы для систем ГВС

• Бронзовые насосы для систем ГВС

• Возможность использования в контурах рециркуляции котлов

• Насосы с частотой вращения электродвигателя 1400 об/мин и 2800 об/мин

• Двойной стандарт Ру 10/16 для фланцев до Ду 65 для максимальной взаимозаменяемости

• Однокорпусные сдвоенные насосы

• Встроенный преобразователь частоты для насосов серии IsoBarтм



Основные технические характеристики

Рабочая область

EV2-EV12 Насосы работают в диапазоне производительности до 125 м3/ч и развивают напор до 16 м.

Температура перекачиваемой жидкости

трехфазные насосы от -15 до + 120 °С

однофазные насосы от - 15 до + 110 °С

Максимальная температура окружающей среды

EV2-EV12  40 °С

Максимальное рабочее давление

EV2-EV12 10 бар

Присоединения

EV2 Могут поставляться без присоединений или с муфтовыми присоединениями 1"

EV3 Могут поставляться без присоединений или с муфтовыми присоединениями 11/4"

EV4-EV6 Ру 10/Ру 16

EV6-EV12 Ру 16

Минимальное входное давление (минимальное давление, которое необходимо иметь на входе в насос 
для предотвращения кавитационных явлений, (при температуре  82 °С))

EV2-40, 2(3)-65, 2-68 1,5 м

двухполюсные насосы 
модели до EV5-88-2

2,5 м

двухполюсные насосы 
модели свыше EV5-88-2

3 м

четырехполюсные модели 2 м

Уровень звукового давления (результирующий уровень звукового давления, измеренный в 1 м от насоса)

от EV2-75-4  до  EV5-88-2 Максимум 43 дБ

от EV5-95-2  до   EV12-135-4 Максимум 55 дБ

Материалы конструкции

корпус насоса Чугун

рабочее колесо Чугун/полисульфон

защитная гильза статора Нерж. сталь

подшипники Графит

уплотнительное кольцо Резина EPDM

Класс защиты

трехскоростные насосы IP42

четырехскоростные насосы IP44

Маркировка насосов ЕV

EV

Диаметр рабочего колеса, 
(мм)

Полюсность электродвигателя

2 двухполюсный (2950 об/мин)

4 четырехполюсный (1450 об/мин)

Диаметр условного 

прохода патрубка 40 мм

Исполнение

С насос для систем отопления (кондиционирования)

V насос с «ТUТ»-уплотнением для систем ГВС

Z бронзовый насос

D сдвоеннный насос

4 - 2 C75-



Поля характеристик насосов серии EV



Насосы «ин-лайн» 

Omega

• Корпус насоса, рабочее колесо и электродвигатель спроектированы для работы 
с максимальным КПД

• Насосы Omega оснащены современными малошумными электродвигателями
950, 1450 и 2800 об/мин

• Насосы серии OmegaDrive имеют встроенный преобразователь частоты

• Низкий уровень шума благодаря специальной конструкции

• Насосы Omega работают без перегрузки в любой точке характеристики

• Рабочие колеса статически и гидравлически отбалансированы

• На все модели устанавливаются высококачественные торцевые уплотнения John Crane

• Вал из высококачественной нержавеющей стали AISI316

• Поставляются с диаметром патрубков от 25 мм до 250 мм

• Диапазон производительности до 1150 м3/ч (320 л/с)

• Напор до 95 м (950 кПа)

• Температурный диапазон от -15 °С до +120 °С (от -25 °С до +140  °С по запросу)

• Большинство моделей поставляются в сдвоенном исполнении

• Бронзовые насосы специально сконструированы для установки в системах ГВС


